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AC电源线PC-AC系列适用于住友各种熔接机，各种插头外观型号如下图表所示。

AC电源线 PC-AC系列

规 格

型号 No. PC-AC2 PC-AC3 PC-AC4 PC-AC5 PC-AC6 PC-AC7 PC-AC8 PC-AC9

熔接机端
插头外观

3孔 : IEC 60320-C13

电源插头
外观

IEC标准
插头

TYPE B TYPE E & F TYPE B TYPE G TYPE I TYPE  M TYPE I TYPE D

各国标准
美国/加拿大

NEMA 5-15P

欧洲

CEE 7/7

日本

JIS C 8303

英国/香港

BS 1363

澳洲/新西兰

AS/NZS 3112

南非

SABS 164-1

中国

CCEE GB2099.1

印度

ISI 6538

电源线规格
125V AC,  10A

#18AWG
250V AC, 10A
#17AWG

125V AC, 7A

#18AWG
250V AC, 10A
#17AWG

250V AC, 10A
#17AWG

250V AC, 10A
#17AWG

250V AC, 10A
#18AWG

250V AC, 6A
#18AWG

电源线长度 3m 3m 3m 2m 2m 2.5m 3m 1.8m

适用机型
AC适配器/光纤熔接机: 

ADC-1430 系列 / TYPE-81 系列
ADC-1340 系列 / TYPE-100S/Se, TYPE-201/201e 系列
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■ 规格变更无预先通知


